
ALUZINK ALUZINK ALUZINK C- VIT 0502-Y
MB/MH 2000 2100 KARM 2100 2100

900 8 029:- 8 029:- - 8 895:-
H 37010 37021 38021

V 37011 37022 38022

1000 8 029:- 8 029:- 8 029:- 8 895:-
H 37012 37023 37323 38023

V 37013 37024 37324 38024

1500-Par  - 12 731:-  - 
H 38030

V  - 

1800-Par  - 12 731:-  -  - 
H 38032

V  - 

LÅSKISTOR À PRIS

404

620 GARANTI & SKÖTSELANVISNING
627

352

1 135

1 135

994

264

À PRIS

Dörrstängare TS83 std. arm komplett 1 751  
3 237

1 528

TRYCKEN À PRIS

212

265

657 Uppdaterad 2024-10-01

       Kungsvägen 60, Nykroppa

Beställ komplett! Vi inkluderar alla tillbehör till din dörr i samma leverans - smidigt & enkelt. Välj mellan följande låskistor, dörrstängare & 
trycken: 
(Saknar du något? Fråga oss gärna!)

KOMPONERA DIN EGEN DÖRR MED VALFRIA TILLÄGG

* Vårt artikelnummer för beställning anges i kursiv text under priset
Pardörrar levereras högerhängda med gångdörr 1000mm (10 Modul)

ASSA 212-50

ASSA 220-50

ASSA 221-50

ASSA 222-50

ASSA 231-50

ASSA 232-50

ASSA 236-50

ASSA 410-50

EMBALLAGE

VID MOTTAGANDET

EMBALLAGE
613:- per pall (6 dörrar per pall).
Kostnader för emballage anges netto 
exkl. moms.

Anmäl eventuell fraktskada direkt till 
speditören vid mottagandet.
Ta hand om dörrarna och förvara dem 
torrt. Skydda dem mot yttre påverkan 
som regn, snö, slag, repor och/eller annat 
slitage. Iaktta varsamhet med pallyft & 
truck, så inte gafflarna skadar undersidan 
på dörren. 

Prislista 2024
Lagerdörrar  
Brandklass A60

PRISER
Priserna gäller brutto exkl. moms

LEVERANSVILLKOR

STORLEKAR BRANDDÖRRAR LAGER 

Dörrar skickas samma dag vid 
beställning före kl.10:00 eller hämtas i 
vår fabrik samma dag. 
Ange ROBUST lagerdörr vid beställning 
alternativt artikelnummer angivet i 
matris.
För leveransvärde över 100 000:- netto 
ingår Levererat Olossat Köparen (LOK). 
Frakt debiteras enligt DHL's prislista.

Leverans inom 24 timmar eller hämta själv i vår fabrik samma dag!

DÖRRSTÄNGARE
* Leverans till vissa platser kan av logistiska skäl ta 
upp till 48h.

Vi levererar slitstarka och säkra dörrar 
som håller i många år vid rätt underhåll & 
skötsel. För att få ut maximal livslängd, 
samt för att produktgarantier ska gälla, 
ber vi Er följa våra skötsel & 
underhållsinstruktioner som ni enkelt 
laddar hem via vår hemsida 
robust.se/downloads

696 ASSA Basic 

6696 Robust standard 

ASSA 6696 Prion

*Våra  branddörrar kommer i standardutförandet Aluzink och kan placeras både i inomhus- och utomhusmiljö (utan efterbehandling) samt är 
målningsbara omgående pga. Easyfilm©-beläggningen vilken agerar som en inbyggd primer. Aluzink bör inte förväxlas med varmgalvaniserat stål som 
inte håller samma motstånd mot korrosion som Aluzink.
Följande utrustning ingår i priset:
- Brandklass A60 (gäller när dörr placeras inomhus)
- Ljudreduktion Rw 39 db 
- Rökgastäthetsklass SA (ej pardörrar)
- B-karm - foderbildande ggj-sida* 
- Förstärkning för dörrstängare båda sidor
- Låskista ASSA 310
- Fasad anslagströskel, höjd 20mm.

Dörrstängare TS93 std. arm komplett

Dörrstängare DC 300 komplett med std arm L190


	Lagerdörr Brand

